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 CERTIFICAT DE CONFORMITE DE CONTROLE DE LA 
PRODUCTION EN USINE  

 
Ce certificat est émis à :  
 
Fabricant :   AÑURI, S.A. 
                                     Ctra. San Sebastián km 9 

C.P. 31195 Añézcar, Navarra, Espagne 
 
En conformité avec le Règlement 305/2011/UE du parlement et du conseil Européen du 9 Mars 
2011(Règlement Produit de Construction ou RPC), ce certificat s’applique au produit de 
construction suivant :  
 

CONCEPTION ET FABRICATION DE STRUCTURES EN ACIER 
 
Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’évaluation et la vérification de la 
constance des performances, ainsi que les performances décrites dans l’annexe ZA du(des) 
standard(s)  
 
EN 1090-1:2009 + A1:2011 Construction de structures en acier et de structures en 
aluminium – Partie 1: Exigences pour l’évaluation de la conformité des composants 
structurels 

Sous le système 2+ sont appliquées, et que le produit satisfait à toutes les exigences prescrites 
ci-dessus.  
 
L’annexe jointe, à la même date, décrit le(s) lieu(x) de fabrication, la(les) norme(s) harmonisée(s), 
ainsi que les paramètres du produit, et fait partie intégrante de ce certificat.  
 
Ce certificat reste valide, aussi longtemps que les méthodes de test et/ou les exigences de 
contrôle de production en usine inclues dans la norme harmonisée, et utilisées pour évaluer la 
performance des caractéristiques déclarées , ne changent pas , et que le produit, ainsi que les 
conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiées de façon significative.  
 
Certificat No: 0038/CPR/MAD/20140049/C 
 
Approbation Initiale: 03 July 2014 
 
Certificat en Cours: 03 July 2014 
 
Date d’Expiration: 02 July 2017 
 
Numéro d’Organisme Notifié LRV 0038 
 _____________________________________________ 
 José Rivero pour Lloyd's Register Verification 

LRV002.1.2013.12

A member of the Lloyd’s Register group
Lloyd’s Register Verification Limited

José Rivero
03 July 2014 
Madrid Office
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CERTIFICAT DE CONFORMITE DE CONTROLE DE LA 
PRODUCTION EN USINE No : 0038/CPR/MAD/20140049/C 

ANNEXE 
 

 
Fabricant :   AÑURI, S.A. 
                                     Ctra. San Sebastián km 9 

C.P. 31195 Añézcar, Navarra, Espagne 
 
 
 
  
  
Scope Standard 
Conception et fabrication de structures en acier 
EXC3 

EN 1090-2:2008 + A1:2011 

  
Groupe parent de matériaux (ISO/TR 15608) Procédés de soudage et alliages (ISO 4063) 
Groupes: 1.1, 1.2 135 et 121 
Matériaux: S 355 JR (to 355 MPa)  
Epaisseur: jusqu’à 100 mm 
 

 

Responsable coordinateur soudage  Qualification 
Daniel Gálvez Navarro 
 

N/A 

  
  
Méthode de marquage CE : 2, 3a y 3b  
 
 
 
 
 
Révision de l’annexe : 01 
 
Date d’émission de l’annexe: 03 July 2014 
 
Numéro d’Organisme Notifié 0038 
 
 
 _____________________________________________ 
 José Rivero pour Lloyd's Register Verification 
 

LRV002.1.2013.12

A member of the Lloyd’s Register group
Lloyd’s Register Verification Limited

José Rivero
03 July 2014 
Madrid Office


